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HOJA TÉCNICA

UNA MARCA DISTRIBUIDA POR:

AGROTRACTOR FLUID es un aceite de rendimiento extra para tractores, para su formulación y fabricación se 
emplean bases minerales de excelente calidad y un paquete de aditivos que provee excelente propiedades 
antidesgaste, antiespumantes, antiherrumbre que aumentan la protección de las piezas por el ataque de agua y aire, 
y optimas características de separación de agua y control de contaminantes.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

AGROTRACTOR FLUID puede ser empleado en sistemas hidráulicos, frenos sumergidos y sistemas hidráulicos auxilia-
res de equipo fuera de carretera.

Los lubricantes AGROTRACTOR FLUID son recomendados para todas las aplicaciones agrícolas que requieren el nivel 
de calidad para Universal Tractor Transmisión Oil.

Sistemas de engranajes que operan con fluido hidráulico para tractores

CARACTERÍTICAS Y BENEFICIOS

• Aplicación multipropósito en tractores y maquinaria agrícola. 
• Buena resistencia a la oxidación que permite tener en servicio más tiempo el lubricante.
• Optima protección contra la corrosión y la herrumbre, reduciendo los daños causados por el agua y el aire que          

ingresan al sistema.
• Resistencia a la emulsión con agua y formación de espuma, con esto se reduce la formación de lodos y depósitos, 

estas características mejora la lubricidad y funcionamiento del sistema.
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SALUD Y SEGURIDAD

Los aceites DYNAMIC no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan 
apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. 

Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con 
agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PARÁMETROS

Viscosidad @ 40ºC, cSt

Viscosidad @   100ºC, cSt

Indice de Viscosidad

Punto de inflamación, ºC

Punto de escurrimiento, ºC

ASTM

D 445

D 445

D 2270

D 92

D 97

SAE 10W30

78.00

11.50

139

220

-30
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ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

John Deere: J20C, J20D
J14(A,B,C JDT303), J20(A,B, Hy-Gard), J21A, & J27(10W or 30)
* Ford New Holland: M2C134D
M2C (A thru C), M2C86-(A thru C), M2C86-(A&B), M2C77-A, M2C53-A, M2C48-(B&C)
& M2C41-B
* J.I. Case/Case International: MS-1204, 1205, 1206 (Powergard PFT), 1207
(Hy-Tran Plus),
1209 (Hy-Tran Plus), 1210, JIC-143, 144, 145 (TCH Fluid), & 185 (TFD Fluid)
* Deutz: Hydr Trans Fluid
* Deutz-Allis: 25743 (PF-821 XL), 257541, & 246634 Hydr Trans Fluid
* Fiat-Hesston: AF-87
* I.H.C.: B5 & B-6 Hytran
* Kubota: UDT Fluid
* Landini: Tractor Hydr Fluid
* Massey Ferguson: M1110, 1127(A&B), 1129A Permatran, 1135 Permatran III, 1139
1141, 1143, & 1145
* Oliver: Type 55, Type 5J, & Q1802
* Renk: Bus Automatic Trans Fluid
* Steiger: Hydr Trans Fluid
* Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
* Versatile: Gear & Hydr Trans Fluid
* Volvo ( including latest wet-brake requirements)
* White: Q-1705, 1722, 1766, 1766B (UTHF), 1802, & 1826
* ZF Transmissions: TEML03 & TEML06
* Allison: C-4 & C-3
* API: GL-4
* Caterpillar: TO-2
* Denison: (Pump only) HF-(0 thru 2)
* Sperry Vickers/Eaton: I-280-S & M2950S


