
HOJA TÉCNICA

APLICACIÓN

Calcio Multi-Azul es una grasa recomendada para uso en engrases de elementos y partes móviles de maquinarias y 
equipos de uso domestico, agrícola o industrial, sujetos a condiciones de servicio ligero y donde la temperatura 
operacional no supere los 60ªC, tales como bisagras, bujes, guías, cojinetes,  entre otros. Se recomienda en la lubricación 
del chasis de  vehículos, partes de suspensión, terminales de dirección, crucetas y todos los elementos que se 
encuentren en contacto con el agua.

NO ES RECOMENDABLE en la lubricación de cojinetes de rodamientos industriales sometidos a cargas altas, moderadas 
o ligeras.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Calcio Multi-Azul es una grasa a partir de jabón de Calcio, de consistencia blanda, elaborada con aceites minerales de 
alta estabilidad quìmica que le con�ere una buena estabilidad mecánica y excelente resistencia al lavado por agua. 
Posee aditivos que le con�eren propiedades antioxidantes, anticorrosivas, y una gran adherencia.

BASE

Penetración Trabajada, 25ªC

Punto de Goteo ºC, Min.

Contenido de Agua, % Wt, MAX

Apariencia

Color

Temperatura de Trabajo ªC Min/Max

Grado NLGI

CALCIO

265-295

90

0.5

Suave, Mantecosa

Azul

-18/65

2

PRODUCTO

GRASA CALCIO
MULTI-AZUL

Grasa para Chasis

UNA MARCA DISTRIBUIDA POR:


