
HOJA TÉCNICA

UNA MARCA DISTRIBUIDA POR:

SALUD Y SEGURIDAD

Los aceites DYNAMIC no representan ningún riesgo significativo para la salud o seguridad cuando se usan 
apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite 
el contacto con la piel. Use guantes para su manipulación. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y 
jabón.

PROPIEDADES

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Lubricante formulado con básicos altamente refinados con alto índice de viscosidad y aditivos que le confieren 
propiedades de extrema presión EP, necesarios para evitar el desgaste y resistir altas y continuas cargas de impacto de las 
herramientas de perforación.

Excelente capacidad de adhesión y resistencia al goteo, resiste la oxidación y formación de herrumbre lo cual permite 
bajar la formación de depósitos y protección al equipo.

PROPIEDAD

Gravedad específica @ 15.56ºC

Viscosidad cSt @ 40ºC

Viscosidad cSt @ 100ºC

Indice de viscosidad

Punto de inflamación ºC

Punto de fluidez ºC

ASTM

D-4052

D-445

D-445

D-2270

D-92

D-97

100

0.883

99.72

11.4

101

240

-24
Producto elaborado por: Swissoil 

del Ecuador S.A. (SWISSOIL)

PRODUCTO

DRILLING
TOOLS 100

INDUSTRIAL



HOJA TÉCNICA

UNA MARCA DISTRIBUIDA POR:

SALUD Y SEGURIDAD

Los aceites DYNAMIC no representan ningún riesgo significativo para la salud o seguridad cuando se usan apropiada-
mente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto 
con la piel. Use guantes para su manipulación. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

PROPIEDADES

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Lubricante formulado con básicos altamente refinados con alto índice de viscosidad y aditivos que le confieren 
propiedades de extrema presión EP, necesarios para evitar el desgaste y resistir altas y continuas cargas de impacto de las 
herramientas de perforación.

Excelente capacidad de adhesión y resistencia al goteo, resiste la oxidación y formación de herrumbre lo cual permite 
bajar la formación de depósitos y protección al equipo.

PROPIEDAD

Gravedad específica @ 15.56ºC

Viscosidad cSt @ 40ºC

Viscosidad cSt @ 100ºC

Indice de viscosidad

Punto de inflamación ºC

Punto de fluidez ºC

ASTM

D-4052

D-445

D-445

D-2270

D-92

D-97

150

0.886

157.58

15.59

101

248

-24
Producto elaborado por: Swissoil 

del Ecuador S.A. (SWISSOIL)

PRODUCTO

DRILLING
TOOLS 150

INDUSTRIAL


